
Ref. D2828

Der einfarbige Radiofrequenz-Controller ist ein einfach zu bedienender Touch-LED-
Dimmer, der eine Zone mit einem dimmbaren Bereich von 0,1% bis 100% Helligkeit 
steuert.* Die Installation erfordert einen quali�zierten Fachmann und/oder 
Beratung durch unsere Techniker.Kompatibel mit der Produktreihe Easy RF von 
Sunricher.

Einfarbiger berührungsemp�ndlicher Hochfrequenzregler, 1 Regelzone - Easy R
F

Nennspannung (V)

Bewegungsmelder

Erfassungsreichweite (mm)

Abmessungen (mm) Lxlxh

Material

Außenanwendung

IP

Temperaturbereich

Einsatzhäu�gkeit

Lebensdauer (h)

Energiee�zienzklasse

Prüfzeichen

Garantie

Vernetzung

Farbsteuerung

216· Número de zonas

6V-DC

Ja

25000

141x35x8,5

Kunststoff

Nein

IP20

0 ~ +40°C

stetig

35000

A+ (2021)

CE, ROHS

Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre

Radiofrequenz

Einfarbig

1

Produktdaten

Steuerung und Einstellung Einfarbig 12-24V
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