
Ref. BM1424BF

LED-Module für Beschilderung und hinterleuchtete Leuchttafeln. Mit einem  1 W 
SMD2835-LED-Chip pro Modul und einer offenen Optik von 170º, montiert auf 
einem wasserdichten IP65-Gehäuse, geeignet für den Außeneinsatz. Inklusive 
hochfestem 3M-Klebeband auf der Rückseite. Verkauft pro 
Tabletteneinheit.1 W12VDCSMD2835170º6500KIP65AnpassbarAnpassbar

SMD2835 1W 12V 170º IP65 LED-Modul für Beschilderung

Farbton

Kelvin (K)

CRI

Öffnungswinkel (º)

LED Typ

Dimmbar

Leistung (W)

Nennspannung (V)

Abmessungen (mm) Lxlxh

Material

Außenanwendung

IP

Temperaturbereich

Einsatzhäu�gkeit

Lebensdauer (h)

Energiee�zienzklasse

Prüfzeichen

Garantie

Kaltweiß

6500

80-85

170

SMD 2835

Ja

1

12V-DC

18x33x8

Kunststoff

Sí

IP65

-20°C ~ +40°C

stetig

25000

A+ (2021)

CE, ROHS

Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre

Produktdaten
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Selbstklebend 3M
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