
Ref. B905-2

Ersetzt herkömmliche  Halogenlampen  und Glühbirnen bis zu 100W.Sie ist nach 
IP65 für den Außeneinsatz mit wasserdichter Fassung zugelassen.IP65 für den 
Außeneinsatz mit versiegelten Sockellampen geeignet.12W230V38º720lmIP65

LED-Lampe PAR30 E27 12W IP65

Produktdaten

Farbtemperatur

Kelvin (K)

Lumen (Lm)

E�zienz (Lm/w)

CRI

LED Typ

Dimmbar

Nennspannung (V)

Frequenz (Hz)

Leistungsfaktor (φ)

Treiber

Fassung

Abmessungen (mm) LxBxH

Material

Material Diffusor

Außeneinsatz

Schutzart

Temperaturbereich

Warmweiß

3000

1350

113

80-85

SMD 2835

Nein

230V-AC

50 - 60

0,5

Intern

E27

92x95

Kunststoff

Kunststoff

Ja

IP65

-20°C ~ +40°C

LED-Lampen PAR30 / PAR38 / PAR56
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Lebensdauer (h)
Energiee�zienzklasse

Prüfzeichen

Garantie

25000
A+ (2021)

CE, ROHS

Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre

Produktvarianten

Lichtfarbe - GrünB905-2-VE

Lichtfarbe - BlauB905-2-AZ

Artikelnummer Eigenschaften

LED-Lampen PAR30 / PAR38 / PAR56
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