
Ref. PE10DA42

Dimmbarer DALI-Treiber mit mehreren Strömen 14w.  Dimmbar mit DALI-Protokoll. 
Konstanter Stromausgang, für LED-Leuchten von 25-42V und Intensität zwischen 
200ma und 350ma. Der Treiber verfügt über einen EMV-Filter, erzeugt kein 
Flimmern (NO FLICKER) und regelt gleichmäßig und konstant die Beleuchtung 
ohne Sprünge und ohne Rauschen. Multicorriver.Mehrstrom einstellbar über DIP-
Schalter. 200ma, 250ma, 300ma und 350ma.

DALI und PUSH Treiber Mehrstrom 9-42V 200 bis 350MA

Nennspannung (V)

Frequenz (Hz)

Leistungsfaktor (φ)

Bewegungsmelder

Abmessungen (mm) Lxlxh

Außenanwendung

IP

Temperaturbereich

Einsatzhäu�gkeit

Lebensdauer (h)

Energiee�zienzklasse

Prüfzeichen

Garantie

Maximalleistung

Vernetzung

Steuerungssystem

Ausgangsspannung (V)

200-240V-AC

50

0.95

Nein

105x43,5x43,5x26,5

No

IP20

-20 ~ +65°C

stetig

25000

A+ (2021)

CE, ROHS, TUV

Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre

Durch Verdrahtung

DALI;PUSH

9-42V-DC

Produktdaten

Treiber
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