Steuerung und Einstellung 0-10V
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Merrytek IR-Fernbedienung fiir LED-Hallenstrahler B8137

Ref. B8137-CONTROL LJ

Mit der Merrytek-Fernbedienung konnen LED-Hallenstrahler B8137, die mit einem
Bewegungsmelder ausgestattet sind, gesteuert werden.Es ist moglich, Lichtstarke,
Empfindlichkeit des Bewegungsmelders, Einschaltzeit und Standby-Zeit der
Leuchten zu regulieren.Diese Fernbedienung funktioniert mit zwei AAA-Batterien
(nicht im Lieferumfang enthalten) und bietet eine Reichweite von bis zu 15
Metern.Mit der Bedienung ist die vollstandige und individuelle Kontrolle der S
Leuchten moglich. Sie optimiert die Beleuchtung und spart zudem Energie.
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Produktdaten

Abmessungen (mm) LxBxH

174 x 56 x 27,5

Material Plastik
Shimm 27.5mim
AuBeneinsatz Nein | | | |
Schutzart IP20 [ li
Temperaturbereich -20°C ~ +50°C v
SE !
Einsatzhaufigkeit stetig cooo |
2288 |
Lebensdauer (h) 35000 2888 i
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Energieeffizienzklasse A+ (2021) Sagl—q
Priifzeichen CE, ROHS 5832
9 1
Garantie Laut gesetzlicher Gewabhrleistung: 2 Jahre 5 = =
Vernetzung IR
Reichweite 15m




