
Ref. B958

LED-Einbaustrahler aus Aluminium mit 3W CREE Chip, 240 Lumen und 24º 
Abstrahlwinkel.   Das CREE Einbaudownlight hat einen 3W CREE Chip.Der LED-
Strahler unterstützt zwei Positionen:   - Feststehend.- Feststehend, zum Boden 
gerichtet- Verstellbar, durch Abnehmen des Kopfes - Feststehend, zum Boden 
gerichtet- Verstellbar, durch Abnehmen des Kopfes 

LED-Einbau-Downlight 3W einstellbarer CREE-Chip-LED-Strahler

Produktdaten

Farbton

Kelvin (K)

Lumen (Lm)

E�zienz (Lm/w)

CRI

UGR

LED Typ

Dimmbar

Nennspannung (V)

Frequenz (Hz)

Leistungsfaktor (φ)

Bewegungsmelder

Schwenkbar

Abmessungen (mm) Lxlxh

Material

Diffusormaterial

Außenanwendung

IP

Neutralweiß, Warmweiß

4000, 3254

240

80

80-85

Nein

SMD 3535

Nein

220-240

50-60

0,47

Nein

Ja

60x60x90

Aluminium

IP20

Nein

IP20
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Temperaturbereich
Einsatzhäu�gkeit

Lebensdauer (h)

Energiee�zienzklasse

Prüfzeichen

Garantie

Einbaudurchmesser (mm)

Montage

-20°C ~ +40°C
Normal

25000

A+

CE, ROHS

Gemäß der gesetzlichen Garantie: 2 Jahre

Ø50

Einbau

Produktvarianten

Lichtfarbe - Warmweiß 3000K,Farbe - SchwarzB958-NM-BC

Lichtfarbe - Warmweiß 3000K,Farbe - WeißB958-BM-BC

Lichtfarbe - Neutralweiß 4000K,Farbe - SchwarzB958-NM-BN

Lichtfarbe - Neutralweiß 4000K,Farbe - WeißB958-BM-BN

Artikelnummer Eigenschaften
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