
Ref. K5235-DALI

LED-Einbaupanel  mit  ultra�achem Design und modernster Technologie, für eine 
leistungsstarke und gleichmäßige Beleuchtung.Es handelt sich um eine 
hoche�ziente Leuchte mit einer Leistung von 44W und einem Lichtstrom von 
3800 Lumen.Dieses Panel verfügt über einen DALI-Dimmer, mit dem sich die 
Lichtstärke regulieren lässt.Dank des niedrigen Blendungsindex UGR19 bietet das 
Panel einen hohen Sehkomfort.In  drei Farbtemperaturen erhältlich: Warmweiß 
(3000K), Neutralweiß (4000K) und Kaltweiß (6000K).

LED Einbaupanel 60x60cm - DALI dimmbar- 44W - UGR19

Produktdaten

Farbtemperatur

Kelvin (K)

Lumen (Lm)

CRI

LED Typ

Dimmbar

Leistung (W)

Nennspannung (V)

Frequenz (Hz)

Treiber

Sensor

Schwenkbar

Abmessungen (mm) LxBxH

Material Diffusor

Außeneinsatz

Schutzart

Temperaturbereich

Einsatzhäu�gkeit

Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß

3000, 6000, 4000

3800

80-85

SMD 2835

Ja

44

220 - 240V AC

50 - 60

extern

Nein

Nein

600 X 600 X 6

Polycarbonat

Nein

IP20

-0°C ~ +30°C

stetig
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Lebensdauer (h)
Prüfzeichen

Garantie

Einbauöffnung (mm)

Montage

25000
CE, ROHS

3 Jahre

600 x 600

Einbau

Produktvarianten

Lichtfarbe - WarmweißK5235-DALI-BC

Lichtfarbe - NeutralweißK5235-DALI-BN

Lichtfarbe - KaltweißK5235-DALI-BF

Artikelnummer Eigenschaften
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