
Ref. SR-2833K1

Il dimmer a pulsante unico B2801K1 è un comando a pulsante che accende, 
spegne e regola le impostazioni di luminosità delle luci LED monocolore.luci LED 
monocolore.L'interruttore dimmer fornisce una regolazione regolare e precisa dallo 
0,1% al 100% senza sfarfallio. Ogni controller può controllare 1 zona con in�niti 
ricevitori e la distanza di controllo può essere superiore a 20 metri. Il controller 
può essere controllato via WiFi tramite APP su sistemi iOS e Android, mentre i 
ricevitori funzionano con un convertitore WiFi-RF.* L'installazione richiede un 
professionista quali�cato e/o la consulenza dei nostri tecnici.

Pulsante dimmer a radiofrequenza monocolore

Dati del prodotto

Tensione nominale (V)

Sensore

Range di rilevamento (m)

Dimensioni (mm) Lxlxh

Materiale

Uso esterno

IP

Intervallo di temperatura

Frequenza di utilizzo

Vita utile (h)

Classe di e�cienza energetica

Certi�cati

Garanzia

Montaggio

Connettività

Controllo del colore

Numero di zone

3V-DC

Sí

25000

86x86x13

Plastica

No

IP20

0 ~ +40°C

Intensivo

35000

A+ (2021)

CE, ROHS

Secondo garanzia legale: 3 anni

Da incasso

Radiofrequenza

Monocolore

1

Control e Regolazione monocromo 12-24V
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