
Ref. BM1424BF

Moduli LED per insegne e cartelliluminosi retroilluminati. Costruito con un chip 
LED SMD2835 da 1W per modulo e un'ottica aperta a 170º, montato su un 
alloggiamento impermeabile IP65, adatto all'uso esterno. Include nastro adesivo 
3M ad alta resistenza sul retro. Venduto per unità.1W12 V 
CCSMD2835170º6500KIP65Dimmerabile

Modulo LED SMD2835 1W 12V 170º IP65 per segnaletica

Dati del prodotto

Tonalità della luce

Kelvin (K)

CRI

Angolo di apertura (º)

Tipo di LED

Dimmerabile

Potenza (W)

Tensione nominale (V)

Dimensioni (mm) Lxlxh

Materiale

Uso esterno

IP

Intervallo di temperatura

Frequenza di utilizzo

Vita utile (h)

Classe di e�cienza energetica

Certi�cati

Garanzia

Bianco freddo

6500

80-85

170

SMD 2835

Si

1

12V DC

18x33x8

Plastica

Sí

IP65

-20°C ~ +40°C

Intensivo

25000

A+ (2021)

CE, ROHS

Secondo garanzia legale: 3 anni

Scritta moduli LED

1 of 2



Adesivo 3M
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