
Ref. B1210

Downlight LED lineare da incasso  composto da un faretto da 2W.Incorpora chip 
LED Osram e  driver KeGu. Si distingue per il basso indice di abbagliamento 
(UGR<18) e l'elevato indice di resa cromatica (CRI>90).Disponibile in 2 colori:
bianco e nero, e in 2 temperature della luce: bianco caldo (2700K) e bianco neutro 
(4000K).**Dimensioni del taglio: 37x37mm**

Downlight lineare LED da incasso 2W - UGR18 - CRI90 - OSRAM Chip

Dati del prodotto

Tonalità della luce

Kelvin (K)

Lumen (Lm)

CRI

Angolo di apertura (º)

UGR

Tipo di LED

Dimmerabile

Potenza (W)

Tensione nominale (V)

Frequenza (Hz)

Driver

Sensore

Orientabile

Dimensioni (mm) Lxlxh

Materiale

Materiale diffusore

Uso esterno

Bianco neutro, Bianco extra caldo

4000, 2700

bianco caldo: 159lm - bianco neutro: 135lm

90-95

45º

UGR18

Chip OSRAM

No

2

220 - 240V AC

50 - 60

Esterno, KeGu

No

No

45x45 mm

Alluminio

Policarbonato

No
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IP
Classe di e�cienza energetica

Certi�cati

Garanzia

Dimensioni di taglio (mm)

Montaggio

IP20
F

CE, ROHS

Secondo garanzia legale: 3 anni

37x37mm

Da Incasso

Varianti di prodotto

Colore - Bianco,Temperatura di colore - Bianco NeutroB1218-2W-B-BN

Colore - Nero,Temperatura di colore - Bianco NeutroB1218-2W-N-BN

Colore - Bianco,Temperatura di colore - Bianco CaldoB1210-B-BC

Colore - Nero,Temperatura di colore - Bianco CaldoB1210-N-BC

Riferimento Attributi
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