
Ref. B9040-CCT

Apparecchio LED lineare per sospensione o montaggio diretto a so�tto, potenza 
40W e lunghezza 120 cm. Con sistema CCT (3000ºK;4000ºK;6000ºK). Driver AGT 
senza �lker e con chip LED ad alte prestazioni, SMD 2835 SAN'AN. Elevata 
luminosità di 3200 lumen. Kit di sospensione e �ssaggio e attrezzi inclusi. Con 
angolo di apertura del fascio di 120 gradi e alta resa cromatica CRI>80.Il sistema 
CCT integrato consente di selezionare la tonalità della stanza semplicemente 
spegnendo e accendendo l'interruttore. Per mantenere la tonalità desiderata, 
l'interruttore deve essere spento per 15 secondi.

Lampada lineare a LED 40W 120cm CCT 3200lm

Dati del prodotto

Tonalità della luce

Kelvin (K)

Lumen (Lm)

CRI

Angolo di apertura (º)

Tipo di LED

Dimmerabile

Potenza (W)

Tensione nominale (V)

Frequenza (Hz)

Driver

Orientabile

Dimensioni (mm) Lxlxh

Materiale

Materiale diffusore

Uso esterno

IP

Frequenza di utilizzo

Bianco freddo, Bianco neutro, Bianco caldo

3000, 6000, 4000

3200

80-85

SMD 2835

No

200-240V-AC

50 - 60

Interno

No

1200x50x65

Alluminio

Policarbonato

No

IP20

Intensivo
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Classe di e�cienza energetica
Certi�cati

Garanzia

A+ (2021)
CE, ROHS

Secondo garanzia legale: 3 anni

Varianti di prodotto

Colore - NeroB9040-N-CCT

Colore - BiancoB9040-B-CCT

Colore - GrigioB9040-G-CCT

Riferimento Attributi
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