
Ref. B1853
Faretto LED da 200W con staffa a parete regolabile. Chip Philips Lumileds 2835 ad alta e�cienza 
e luminosità, con un �usso luminoso di 24000 lumen, che conferisce al proiettore LED un avvio 
immediato e senza sfarfallio, emettendo una luce brillante e luminosa. Utilizzato principalmente 
per l'illuminazione di esterni: porte, pareti, facciate, insegne, pergole, cartelloni pubblicitari, ma 
anche di interni in edi�ci industriali e o�cine. Realizzato in metallo, con staffa regolabile e 
diffusore in vetro. Angolo di apertura del fascio luminoso di 120º. Grado di protezione (IP65) per 
uso esterno, resistente a polvere, pioggia, umidità, ecc. Tensione 190-260V. E�cienza luminosa di 
120lm/W. Frequenza 50-60Hz.

Proiettore LED 200W Philips Chip IP65

Dati del prodotto

Tonalità della luce

Kelvin (K)

Lumen (Lm)

E�cienza (Lm/w)

CRI

Angolo di apertura (º)

UGR

Dimmerabile

Potenza (W)

Tensione nominale (V)

Frequenza (Hz)

Driver

Sensore

Orientabile

Dimensioni (mm) Lxlxh

Materiale

Materiale diffusore

Uso esterno

Bianco freddo

6000

24000

80-85

120

No

No

200

230

50 - 60

Interno

No

Sí

353x383x95

Metallo

Vetro

Sí

Proiettore LED da Esterno

1 of 2



IP
Intervallo di temperatura

Frequenza di utilizzo

Vita utile (h)

Classe di e�cienza energetica

Certi�cati

Garanzia

Montaggio

IP65
-20°C ~ +40°C

Intensivo

30000

A+ (2021)

CE, ROHS

Secondo garanzia legale: 3 anni

Super�cie

Varianti di prodotto

Temperatura di colore - Bianco freddo 6000KB1853-BF

Riferimento Attributi
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