
Ref. B1884-2
Proiettore LED da esterno da 100W di alta qualità. Grazie al grado di protezione IP65, 
l'apparecchio può essere utilizzato all'esterno, resistente all'acqua, all'umidità, alla polvere e allo 
sporco. Con dimensioni di 290x180x37 mm e un ri�ettore di alta qualità, con un ampio angolo di 
apertura del fascio di 120º.La staffa regolabile a 180° consente l'installazione a parete, a so�tto 
o a pavimento, oltre a proiettare la luce nel punto desiderato. Faretti LED perfetti per esterni e 
interni, molto utilizzati soprattutto in giardini, centri commerciali, ingressi di case o aziende, o per 
mettere in risalto un oggetto, una scultura o una pianta.230V. Chip LED SMD 2835. Indice di resa 
cromatica ottimale (CRI>80).Temperatura di colore fredda di 6000ºK e intensità lunare di 7847lm.

Proiettore per esterni LED 100W 7847LM IP65

Dati del prodotto

Tonalità della luce

Kelvin (K)

Lumen (Lm)

E�cienza (Lm/w)

CRI

Angolo di apertura (º)

UGR

Tipo di LED

Dimmerabile

Potenza (W)

Tensione nominale (V)

Frequenza (Hz)

Fattore di potenza (cosφ)

Driver

Sensore

Orientabile

Dimensioni (mm) Lxlxh

Materiale

Bianco freddo

6000

7847

73.54

80-85

120

No

SMD 2835

No

100

230

50 - 60

0,93

Interno

No

Sì

268x180x38 mm

Alluminio
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Materiale diffusore
Uso esterno

IP

Intervallo di temperatura

Frequenza di utilizzo

Vita utile (h)

Certi�cati

Garanzia

Montaggio

Vetro
Sí

IP65

-18°C ~ +55°C

Normale

25000

CE, ROHS

Secondo garanzia legale: 3 anni

Super�cie

Varianti di prodotto

Temperatura di colore - Bianco FreddoB1884-2-BF

Temperatura di colore - Bianco caldo 3000KB1884-2-BC

Riferimento Attributi
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