
Ref. L5039

Aplique de pared LED con forma ovalada irregular para una iluminación indirecta en 
todo su contorno. El aplique LED ECLIPSE 2 queda separado de la pared 110mm con 
una ligera inclinación con respecto a la pared, y emite una luz indirecta en todo su 
contorno con forma ovalada en blanco cálido 2700K, con un consumo de 12W y un 
�ujo luminoso de 960 lúmenes. La parte posterior lleva integrado chip LED OSRAM 
SMD2835 y driver integrado en la base, sin �icker y �ltrado EMC. Incluye todos los 
herrajes y accesorios necesarios para su fácil y rápido montaje.12W - 
230VØ220x110mm2700K960LmIP20

Aplique LED "ECLIPSE 2" 12W

Tonalidad

Kelvin (K)

Lumens (Lm)

E�ciencia (Lm/w)

CRI

Tipo de LED

Dimmable

Potencia (W)

Tensión Nominal (V)

Frecuencia (Hz)

Driver

Orientable

Dimensiones (mm) Lxlxh

Material

Material difusor

Uso Exterior

IP

Rango temperatura

Blanco cálido

2700

960

80

80-85

SMD 2835

No

12

230

50 - 60

Interno

No

Ø220x110

Aluminio

Policarbonato

No

IP20

-0°C ~ +30°C
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Frecuencia de uso

Vida útil (h)

Clase e�ciencia energética

Certi�cados

Garantía

Montaje

Normal

25000

A+ (2021)

CE, ROHS

Según garantía legal: 3 años

Super�cie
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