
Ref. BTT-200

Carril trifásico de 2 metros de comprimento para instalações de projetores 
eletri�cados. Suporta no máximo 16A. Estas calhas trifásicas permite-nos criar 3 
fases distintas, com as quais pode escolher a iluminação que acende ou apaga,
consoante a que tenha ligado a cada uma das 3 linhas disponíveis. Crie 
instalações simples ou complicadas com estes per�s em comércios em geral, em 
casa e escritórios. Pode escolher entre a cor exterior preta ou branca.Inclui 
alimentador de partida e tampa �nal34x40x2000mmTrifásico 220-250VIP20

Carril trifásico para focos LED - barra de 2 metros

Dados do produto

Tensão Nominal (V)

Dimensões (mm) Lxlxh

Uso Exterior

IP

Certi�cados

Garantia

Montagem

Potência máxima

Intensidade máxima (A)

Tipo de Carril

220 - 250 V/AC

2000x34x40

Não

IP20

CE, ROHS

Garantia legal de 3 anos

Super�cie - Suspensión, Suspensión

3900

15

Trifásico

Carriles Monofásicos, Trifásicos y Magnéticos
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Variantes do produto

Cor - PretoBTT-200-N

Cor - BrancoBTT-200-B

Referência Atributos

Carriles Monofásicos, Trifásicos y Magnéticos
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