
Ref. B958

Foco LED embutido com chip CREE de 3W de potência e 240 lúmenes, de ângulo 
luminoso de 24º.  O foco LED permite duas posições:- Fixo, orientado ao solo- 
Orientável, extraindo o cabeçote230V3WBranco quente 3000K240lmIP20

Foco downlight LED de embutir 3W orientável chip CREE

Dados do produto

Tonalidade

Kelvin (K)

Lúmens (Lm)

E�ciência (Lm/w)

CRI

UGR

Tipo de LED

Dimável

Tensão Nominal (V)

Frequência (Hz)

Fator de potência (cosφ)

Sensor

Orientável

Dimensões (mm) Lxlxh

Material

Material difusor

Uso Exterior

IP

Branco neutro, Branco quente

4000, 3254

240

80

80-85

Não

SMD 3535

Não

220-240

50-60

0,47

Não

Sim

60x60x90

Alumínio

IP20

Não

IP20
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Intervalo de temperatura
Frequência de uso

Vida útil (h)

Classe de e�ciência energética

Certi�cados

Garantia

Dimensões do corte (mm)

Montagem

-20°C ~ +40°C
Normal

25000

A+

CE, ROHS

Garantia legal 2 anos

Ø50

Encastrar

Variantes do produto

Temperatura de cor - Branco quente 3000K,Cor - PretoB958-NM-BC

Temperatura de cor - Branco quente 3000K,Cor - Branc
o

B958-BM-BC

Temperatura de cor - Branco neutro 4000K,Cor - PretoB958-NM-BN

Temperatura de cor - Branco neutro 4000K,Cor - Branc
o

B958-BM-BN

Referência Atributos
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